
    
    

    
        
            
                
                    
                        
                    
                    
                        HUOMIO UUSI OSOITE

                        Puusepänkatu 2D, 00880 Helsinki 

                    

                    

                            
                                
                                Kirjaudu sisään
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                
                                Suomi
                                 
                                
                            
                            	Suomi
	English


                        

                    
                

            

        

        
            
                
                    
                        
                    


                    
                    
                        
                    

                    
                        
                            
                                

	
            
        	
        		Tuotteet
                
                
        	

        	
                	
            
        	
        		Suodatinhakukone
                
                
        	

        	

        
	
            
        	
        		Vedensuodattimet
                
                
        	

        	
                	
            
        	
        		Hanaveden suodattimet
                
                
        	

        	
                	
            
        	
        		Suihkusuodattimet 
                
                
        	

        	

        
	
            
        	
        		Suodatinkannut
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        AQVA SAIMAA -käänteisosmoosipaketti, juoma- ja käyttöveden puhdistamiseen
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    AQ011-2

    
        
    
     AQVA SAIMAA -käänteisosmoosipaketti, juoma- ja käyttöveden puhdistamiseen 
 
    





    
    
    
        
        
        
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
        
        
                
        
                        
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                        
            
            
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                        
            
        

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    





    Lisätuotteet

    	

    
        
            
            
            
            
             
            
             
            
            
             
            
             
            
            
            
            
        
         
    
        
            
                Täydellinen vaihtosuodatinpaketti AQVA  SAIMAA - kokonaisuuteen makealle vedelle
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                Vaihtosuodatinpaketti AQVA  SAIMAA -kokonaisuuteen
                
            
        

        
        AQ011-2V1

                

        
        
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
            
            
            
                    
            
                        
                
                    Lisää ostoskoriin
                
            

        

        
        
    


    
    145.00 €

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    





        



    
    
        
        
        
        Tuotteella ei ole vielä arvosteluja

        
    

    

    
    
        
        
            Toimituskulut alkaen 110,00 €
            
            
Tai nouto myymälästä 0 €
            
        

        
    

    

    
    
    
    
    
        
        
        
            
                
                                        
                    Tuotetta on varastossa: 8 kpl
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                Toimitus 1-3 päivässä
                14 päivän palautusoikeus
            

        


        
    

    
    
    
        
    
    
    

    
        
        
        
        
        
        
        
        
                
    


    

    

    

    


    
        

        
        
        
    




    
        	Kuvaus
	Yhteensopivat tuotteet
	Ladatut tiedostot
	Tuotearvostelut
	Kysymykset
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AQVA TEST 1 Itse tehtävä pikatesti
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AQVA käänteisosmoosikalvo makealle vedelle AQVA SAIMAA -malliin, 15% nopeampi tuotto
        

        

    




                    

                    
    
        
        
        
        
        


        
            AQ061
AQVA käänteisosmoosikalvo makealle vedelle mm. AQVA SAIMAA ja Robust3000-malleihin
        

        

    




                    
                

            

            
        


        
    



            

            
            
            
            
            
            
                Jotakin kysyttävää? 
                
                
                    
                        Kirjoita kommenttisi tähän
                                   
                    

                    
                        Sähköpostiosoite
                        
                    

                    
                        Kommentoi
                    

                

                
                
                    	
                            
                                
                                    Poistaako tämä laitteisto vedestä rikkivedyn hajun?

                                     | 24.01.2024
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Käänteisosmoosi ei itsessään suodata kaasumaisia epäpuhtauksia, kuten rikkivetyä tai radonia, mutta kaikki laite kokonaisuutemme sisältävät esi- ja jälkisuodatuksessa aktiivihiiltä, joka vähentää vedestä mm. rikkivetyä ja radonia. Voisitteko lähettää vesianalyysintulokset meille sähköpostiin vesi@aqva.fi niin voimme katsoa teille sopivan suodatinratkaisun.

                                            
                                                Aqva Finland | 29.02.2024
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Can this system be winterized easily? What are the dimensions of the tank? How much space is needed for installation?
Thank you!

                                     | 08.02.2023
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hello and thank you for questions. If installation place is cold, you need to take RO machine and post filters to warm place during winter. Pre filters need to be changed every one year. Filter housings must be removed and they can be open during winter. Pumps can be emptied. Also water tank must be empty. This whole procedur takes totally about one hour. Tank dimensions are: height 1,2meter and diameter 52cm. Installation place should be like 2 square meters. Then you have good space to do filter changes.

                                            
                                                Aqva Finland | 14.02.2023
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Mökillä on porakaivo, kysyisin nyt,  asennetaanko tämä painevesisäiliön tilalle vain sen jälkeen?

                                     | 31.05.2022
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Vedenpuhdistuslaitteistot tulisi asennettavaksi kalvopainesäiliön jälkeiseen vesilinjaan.

                                            
                                                Aqva Finland | 08.06.2022
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Paljonko on kaivoveden ohivirtaus siis tämä "huuhteluvesi/epäpuhtaudet"? Ohivirtaus/tuotettu litra vettä?

                                     | 23.03.2022
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Laitteessa rejekti, eli huuhteluveden määrä on säädettävissä. Mitä enemmän laite saa huuhteluvettä, sitä pidempi ikäisemmät käänteisosmoosikalvot ovat. Huuhteluveden määrä olisi hyvä olla ainakin 3l/min. Puhtaanveden tuottonopeuteen vaikuttaa vedenpaine. Mitä suuremman paineen käänteisosmoosilla saa syötettyä, sitä nopeammin laite tuottaa puhdasta vettä.

                                            
                                                Aqva Finland | 23.03.2022
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Vapaa-ajan asunnollamme käyttö on satunnaista eli viikonloppuisin - onko tuo 200 litran säiliö ongelma jos vesi seisoo siellä esim. 2 vi iin onko vielä juomakelpoista sen jälkeen?

                                     | 27.09.2021
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Kaksi viikkoa on suositeltu maksimi seisotusaika vedelle vesisäiliössä. Mikäli vesi seisoo tätä pidemmän ajan säiliössä, niin tässä tilanteessa vesi olisi syytä laskea pois ja antaa laitteen tehdä uusi vesi säiliöön. Vaihtoehtona on myös tyhjentää säiliö ennen mökiltä lähtöä, mikäli tiedätte että ette ole menossa seuraavaan kahteen viikkoon mökille.

                                            
                                                Aqva Finland | 27.09.2021
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Vesisäiliö 200 tuntuu aika isolta kesämökillä. Onko tehty ratkaisuja, jossa sijoitetaan lauteiden alle saunaan. Säiliöstä vesi varmaan johdetaan lämminvesivaraaja, joka on meillä 100 litraa ? Vesi tulee hyvällä paineella järvestä.

                                     | 25.09.2021
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Saimaa laitteiston välivesisäiliöstä veden voi ohjata jakotukin kautta mm. lämminvesivaraajaan. Toki 200 litran säiliön voi muuttaa paketissa esim. 100 litraiseen tai 150 litraiseen säiliöön. Asennustilan lämpötila laitteille tulisi olla maksimissaan 45 astetta.

                                            
                                                Aqva Finland | 27.09.2021
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Hei, pystyykö tätä laitetta käyttämään talviaikana? Esim jos sijoittaa pumpun ja laitteet lämpimään tekniseen tilaan ja ottaa veden mahdollisimman syvältä järvestä?

                                     | 05.07.2021
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Pystyy käyttämään. Lisäksi olisi hyvä kaivata vedenottoletkun maan alle tai asentaa  saattolämmitys matkan varrelle.

                                            
                                                Aqva Finland | 06.07.2021
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Pitääkö suodatuksesta jätteeksi tuleva vesi puhdistaa jotenkin, vai saako sen vain valuttaa suoraan luontoon

                                     | 20.04.2021
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Käänteisosmoosi ei puhdistusprosessissa lisää veteen mitään, esim. kemikaalia. Käänteisosmoosin huuhteluvesi on jo esisuodatettu kolmevaiheisessa linjasuodattimessa, jolloin huuhteluvesi on puhtaampaa, kuin kaivosta tuleva raakavesi. Näin ollen veden voi ohjata imeytyskenttään. Kunnilla on myös kuntakohtaisia vaatimuksia, joten mikäli ajatte veden suoraan luontoon, niin tämä tulisi varmistaa omalta Kunnalta.

                                            
                                                Aqva Finland | 22.04.2021
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Puhdistaako laite vedestä e-coli ja enterokokki bakteerit?

                                     | 27.01.2021
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei, Laite puhdistaa myös bakteerit. Kuitenkin kyse on teknisestä laitteesta, jolloin siihen tulee suhtautua myös tämän osalta sen mukaisesti. Veden laatua ja laitteen toimintaa kannattaa seurata vesianalyyseilla ja pitää huoli riittävästä suodattimien vaihtosta ja muista ylläpitotoimista. Tuotesivun välilehdiltä voitte löytää listietoa ohjeiden  ja mm. takuuehtojen muodossa.

                                            
                                                Aqva Finland | 29.01.2021
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Jos tekee kiinteen kopin laitteistolle saunan seinään ulkopuolelle,  niin tuleeko häiritsevää runkoääntä? Olisko parempi rakentaa ihan erillinen koppi?

                                     | 24.01.2021
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei, Hieman toki seinämateriaali ja korvan herkkyys vaikuttavat asiaan, mutta sanoisin tuntumana, että jos kyse on hirsiseinästä ja pumpun alle laitetaan kumitassut, niin luultavasti sisään ei kuulu juuri mitään. Kokonaisuuden ainoat ääntä pitävät komponentit ovat syöttö- ja jakelupumput, joiden desibelitaso on teorissa alle 50. Voitte löytää pumpusta lisätietoa tuotekoodin Scala2 sivulta.

                                            
                                                Aqva Finland | 25.01.2021
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Poistaako Aqva Saimaa mahdollisesti järvedessä olevat sinileväbakteerit? Jos ei, miten sinilevän saa poistettua?

                                     | 12.01.2021
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Kyllä suodattaa. Käänteisosmoosi on puhdistusmenetelmältään ainut, jolla saa suodatettua myös sinilevän erittämän toksiinin.

                                            
                                                Aqva Finland | 13.01.2021
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Mitä jos mökille tulee astianpesukone, voiko tämän paketin liittää siihen, että se pesisi astiat puhtaalla vedellä? Toimiiko astianpesukoneessa? Mökkiin ei siis tule muuten kun järvestä vettä.

                                     | 01.11.2020
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei! Laitteiston tuottamaa vettä voidaan huoletta käyttää kaikissa kodinkoneissa.

                                            
                                                Aqva Finland | 02.11.2020
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Olen kuullut, että vesisäiliön seinämiin voi kerääntyä limaa ja bakteerikasvustoa, kun se on esim. talviajan kuukausia tyhjillään. Onko tässä perää?  Ts. täytyykö puskurisäiliö desinfioida syksyisin/ keväisin?

                                     | 02.10.2020
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Välivesisäiliö on umpisäiliö, jossa on korvausilmasuodatin 1µm. Ulkopuolelta säiliöön ei pääse epäpuhtauksia, kunhan huoltokorkki on kunnolla kiristetty. Mikäli säiliössä vedenvaihtuvuus on hidasta, niin tällöin säiliö saattaa alkaa limottumaan. Säiliön puhdistusväli on asiakaskohtaista ja tulee tehdä tarpeen mukaan. Mikäli säiliön puhdistaa ja desinfio esim. joka kevät, niin ei tästä haittaakaan ole.

                                            
                                                Aqva Finland | 05.10.2020
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Miten vesi säilyy "puskurisäiliössä" hyvälaatuisena jos esim. mökillä ei ole vedenkulutusta 2-3 viikkoon?

                                     | 08.09.2020
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Välivesisäiliö on umpinainen, joten ulkopuolelta säiliöön ei pääse mitään. Säiliöön korvausilma tulee suodattimen läpi. Säiliön jälkeiseen vesilinjaan pumpun jälkeen tulee asennettavaksi vielä tiukka aktiivihiilisuodatin, joka suodattaa vedestä "seisseen" veden maun, mikäli vesi seisoo säiliössä esim. 3 viikkoa. Mikäli vesi seisoo säiliössä yli kuukauden, niin tällöin on syytä vaihtaa vesi uuteen tai mikäli tietää ettei pääse kohteeseen seuraavaan kuukauteen, voi vesisäiliön tyhjentää ennen kohteesta lähtemistä.

                                            
                                                Aqva Finland | 09.09.2020
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Hei.poistaako laite bakteerit vedestä?

                                     | 04.07.2020
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Laite suodattaa vedestä eri epäpuhtauksia  85 - 99,9999%. Bakteerien osalta käänteisosmoosisuodattaa 99,9999%

                                            
                                                Aqva Finland | 07.07.2020
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Hei, onko marina painevesiautomaatti sopiva syöttö pumppu, AQVA SAIMAA -käänteisosmoosipakettin .

                                     | 30.06.2020
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Laite vaatii minimissään kahden baarin syöttöpaineen. Mikäli paineen saa suuremmaksi, kasvaa tällöin puhtaanveden tuottonopeus. Painevesiautomaatilta olisi hyvä saada esim. 4 baaria syöttöpainetta laitteelle.

                                            
                                                Aqva Finland | 01.07.2020
                                            

                                        

                                    
                            
                                    
                                

                            

                        
	
                            
                                
                                    Riittääkö vedensyöttöön pelkkä kaivossa oleva porakaivopumppu?

                                     | 18.06.2020
                            
                                                                
                                    
                                        
                                            
                                        

                                        
                                            Hei ja kiitos kysymyksestänne. Laitteelle syöttöpaine tulee olla 2-10 bar. Mitä suurempi syöttöpaine, sitä suurempi puhtaanveden tuotto laitteella on.

                                            
                                                Aqva Finland | 23.06.2020
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                    Käänteisosmoosilaitekokonaisuus, joka tuottaa kaivo- tai järvivedestä vuorokaudessa 960 - 2520 litraa puhdasta vettä.


Käänteisosmoosiyksikkö ei käytä sähköä. Toimii pelkällä kaivo- tai järvivesipumpun paineella.


Toimintavarma venttiiliratkaisu ohjaa laitetta automaattisesti. Mekaanisten kuluvien komponenttien määrä on minimoitu, vain yksi automaattiventtiili sammuttaa ja käynnistää laitteistoa.


	Toimitus/nouto 1-3 arkipäivän sisällä tilauksesta
	Tilaus verkkokaupasta, sähköpostitse tai puhelimitse

	 



Helppo asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää! Sisältää kaikki tarvittavat osat, letkut ja komponentit. Tarvitset vain sopivan syöttöpumpun, joka tuo laitteiston esisuodattimelle paineveden. Vesitankilta - kulutukseen tarvittavan jakelupumpun, jälkisuodattimet ja sulkuventtiilit paketti sisältää myös, mutta näiden asennus putkitukset eivät kuulu pakettiin, sillä ne ovat kiinteistön vesitekniikkaan kuuluvia.


	Riittää helposti kattamaan keskimääräisen suomalaisen perheen vedenkulutuksen.
	Helppo käyttö ja ylläpito, jopa kausittaisessa mökkikäytössä.
	Poistaa vedestä myös muuten vaikeasti poistettavissa olevat yhdisteet, kuten uraanin, arseenin, sinilevän (99,9%), fluoridin ja kloridin. Tuottaa kirkasta ja puhdasta vettä. Järven tai joen kiintoaine- ja humuspitoisuus vaikuttaa jonkin verran suodattimien riittoisuuteen, mutta tavallisesti esisuodattimet vaihdetaan kerran vuodessa ja osmoosikalvot kerran kahdessa vuodessa.
	Sisältää kolmivaiheisen esisuodatuksen AQVA L- koon suodatinpakettina.
	Tekee puhdistettua vettä, pakettiin sisältyvään, 185 litran tankkiin, joka toimii keskeytyksettömänä puskurina kulutuspiikkien aikana. (myös muita tankkikokoja ja- muotoja saatavana)
	Vesitankissa veden pintaa säätää automaattinen uimuriventtiili. Kun vettä käytetään, avautuu vesikanava, jolloin käänteisosmoosilaite avaa vesikanavat, pitääkseen tankin aina täynnä.
	Vedenpuhdistuskapasiteetti syöttöpaineesta riippuen jopa 105 litraa tunnissa (4-5bar.) Pienemmällä paineella hitaampi tuotto ja suuremmalla nopeampi. Veden lämpötilalla, kalvojen käyttöasteella ja veden sähkönjohtavuutta aiheuttavilla yhdisteillä on vaikutusta tuottonopeuteen.
	Puhdistaa eri tyyppisisiä epäpuhtauksia 85 - 99,9999% hyötysuhteella. Veden lämpötilalla, osmoosikalvojen käyttöasteella ja veden syöttöpaineella voi olla pientä vaikutusta suuntaan ja toiseen.
	Paketti ei sovellu meriveden puhdistamiseen sellaisenaan, mutta melko suolaisten kaivojen veden puhdistamiseen kyllä. Ks. käyttöohjeesta viitteelliset paine / suolapitoisuustalukot, suhteessa puhtaan veden tuottonopeuteen. Merivedelle tai hyvin suolaiselle kaivovedelle ks. AQVA Saimaa merivedelle, tuotekoodilla AQ011-1-B



Järjestelmäkokonaisuus sisältää:


	AQVA SAIMAA -käänteisosmoosiyksikön (tuotekoodi: AQRO-SA)
	Kolmivaiheisen esisuodatuksen kiintoaineille, humukselle, hajuille, sekä vedenpehmennyksen AQVA L- koon suodatinpakettina. Suodatinkotelon tuotekoodi AQ3L
	185 litran vesitankki tarvittavilla läpivienneillä, liittimillä ja automaattisella täyttöventtiilillä. Laskennallinen riittoisuus huippukulutuksen aikaan makeasta vedestä tuotettuna tällä säiliökoolla, on noin 245 litraa tunnissa. (tuotekoodi: AQ-TAN-185)
	Yhden mikrometrin korvausilmasuodatin (tuotekoodi: AQMF1-M)
	Lähes äänetön jakelupumppu puhdasvesitankilta kulutukseen, Grundfossin painevesiautomaattityyppinen. (tuotekoodi: Scala2)
	Jälkisuodatus AQVA M-koon kotelossa (tuotekoodilla: AQUF01-M), joka varmistaa vesitankista otetun veden hygieenistä laatua.
	Neutralointisuodatinpaketin, joka säätää pH-arvon sopivaksi ennen veden syöttämistä jakeluverkkoon. Sisältää luonnollista kalsiumia. (tuotekoodi: AQ1XL-PH)
	Yhteet käänteisosmoosilaitteen liittämiseksi esisuodattimeen ja vesitankkiin



Tyypilliset vuosittaiset käyttökustannukset syntyvät suodattimien vaihdosta. Esimerkiksi noin 50 000 litran vuotuisella käytöllä, vettä tuotettaessa järvestä, jossa humuspitoisuus on tyypillinen COD 30mg/l, ovat keskimääräiset käyttökustannukset 240€ luokkaa.


Suodattimet, jotka vaihdetaan joka toinen vuosi:


	Käänteisosmoosikalvo x 2,  AQ061
	Jälkimineralisointi,  CALBB20
	Jälkisuodatin,  AQUF01-M



Esisuodattimet, jotka vaihdetaan kerran vuodessa:


	AQCB-L, AQPF-L
	AQMF1-L, mekaaninen hienosuodatin (18,90€) voi mennä vaihtoon useammin, veden sakka ja kiintoainepitoisuudesta riippuen



Talvisäilytys


Käänteisosmoosilaitteiston talvisäilytys onnistuu ilman lisäventtiilistöä tulppaamalla käänteisosmoosiyksikön vesilinjat laitteen mukana tulevilla tulpilla ja siirtämällä käänteisosmoosiyksikkö lämpimään tilaan. Ensin vesilinja suljetaan, vesilinjaston putket ja kotelot tyhjennetään ja tämän jälkeen käänteisosmoosiyksikkö tulpataan ja viedään lämpimään säilytystilaan. Tällöin kalvoja ei tarvitse irrottaa. Keväällä käänteisosmoosilaitteistoa uudelleen käyttöön otettaessa vettä voi valuttaa esim. 30 min viemäriin, jotta kalvot huuhtoutuvat. Tämän jälkeen vettä voi käyttää normaalisti.
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                Antamalla sähköpostiosoitteen, saat ilmoituksen heti varastotäydennyksen saapuessa.
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                        Pakollinen kenttä. Täytä pyydetyt tiedot.
                    

                

            

            
                Saldovahdin lisäys onnistui

                Saldovahdin lisäys epäonnistui
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                             Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisenä tiedon uutuuksista ja eduista sekä ajankohtaista tietoa.
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