
TEKNISET TIEDOT 

SIVUNÄKYMÄTAKANÄKYMÄ

Kiinnityskohdat  
(4)

Kiinnityskohdat  
(4)

Katso taulukko suositelluille 
kiinnityskorkeuksille

Sivusähköjohdon 
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Takasähköjohdon 
sisäänmenoaukko

Kaikki mitat millimetreinä (+/-5mm)

Suositellut asennuskorkeudet lattiasta

Mies X  1324mm Y  1300mm Z  930mm

Nainen X  1289mm Y  1265mm Z  895mm

Lapsi tai liikuntarajoitteinen X  1074mm Y  1050mm Z  680mm

Lapsi 5-8 X  952mm Y  928mm Z  558mm

Lapsi 8-11 X  1052mm Y  1028mm Z  658mm

Lapsi 11-14 X  1132mm Y  1108mm Z  738mm

Laitteen mitat

Korkeus 394mm  Leveys 234mm  Syvyys 100mm

Vähimmäistila

220mm vapaata tilaa molemmille puolille sekä yläpuolelle 30mm.

Sähköjohdon sisäänmenoaukko lattiasta

Mies 1089mm

Nainen 1054mm

Lapsi tai liikuntarajoitteinen 839mm

Lapsi 5-8 717mm

Lapsi 8-11 817mm

Lapsi 11-14 897mm

LATTIA

Lisätietoja saadaksesi ota yhteyttä: 
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Tuotevalikoima

Nikkeli Valkoinen

Sähkötiedot
Käyttöjännite ja -taajuus: 220-253V 50 Hz
Teho: 1600 W
Moottorityyppi: Dyson digitaalinen moottori- harjaton DC moottori
Moottorin kytkentätaajuus: 6,000 sekunnissa
Moottorin kierrosnopeus: 90,000 r/min
Laitteelle suositeltu käyttölämpötila: 0°– 40°C
Lämmittimen tyyppi: ei ole
Virransäästötilassa energiankulutus: Alle 0.5 W

Rakenne
Kuoren rakenne: polykarbonaatti
Antibakteerinen pinnoite: AB08 (ruiskutettu nikkeli) sisältää antibakteerisen 
lisän maalipinnassa. AB08 (valkoinen) sisältää antibakteerisen lisän.
Auttaa estämään bakteerien kasvun. 
Väri: AB12 nikkeli, AB12 valkoinen
Takalevy/kiinnityslevy: ABS/PBT muovi
Ulkoisen ruuvin tyyppi: ilkivaltasuojattu M4 pin-hex
IP luokitus IP24

Suodatin
HEPA- suodatin (lasikuitu ja fleecepinta)
Poistaa bakteerit 99,9%:sti.

Toiminnot
Kapasitiiviset tunnistimet. Kosketusvapaa käyttö.
Käsien kuivausaika: 10 sekuntia  
(mittaus perustuu NSF:n protokollaan P.335) 
Toiminnan poiskytkeytymisen aika: 30 sekuntia 
Ilmavirran nopeus aukosta: 430 mph
Maksimikäyttökorkeus: 2000m
Ilman virtausmäärä, jopa 30l/s

Logistiikka
Sarjanumeron alku: AB12 (nikkeli) AR5; AB12 (valkoinen) AR4
Yksittäisen laitteen tilauskoodi:  
AB12 (nikkeli) 25879-01; AB12 (valkoinen) 25772-01
Nettopaino: AB12 2,8kg
Pakkauksen kokonaispaino: AB12 4,4 kg
Pakkauksen mitat: K145 × L455 × S274 mm 
Yksikön viivakoodi:  
AB12 (nikkeli) 5025 1550 5560 5; AB12 (valkoinen) 5025 1550 1571 1

Takuu
5 vuoden takuu

 

Hiilipäästömerkki on Carbon Trust:n rekisteröity tavaramerkki.  
NSF logo on rekisteröity NSF Internationalin tavaramerkki.
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