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Vesianalyysin ndytteenotto- ja lahetysohjeistus

Olet vastaanottanut naytevesipussin (1kpl) pahvikuoressa, jota kaytetdaan uudelleen postituksessa. Kayta
samaa pahvikuorta vesianalyysin ldhettamisessa.

Tilaa tarvitsemasi vesianalyysit verkkokaupastamme www.agva.fi = vesianalyysit ja merkitse analyysin
tuotekoodi mukana tulleeseen naytteenottokyselylomake tai jos tilaat useamman analyysin, merkitse kaikki
koodit siihen.

Otettuasi naytteen pussiin ja suljettuasi pahvikuoren teipilld, on nayte valmiina lahetettavaksi POSTI:n kautta
vesilaboratorioon (ldhetys on valmiiksi maksettu ja paketin voi jattda normaaliin Postin kirjelaatikkoon).

Mikali tilaamasi vesianalyysi sisaltda mikrobiologiset ndytteet (eli Escheria coli ja koliformiset bakteerit) on
tarkeda, ettd ndyte otetaan ja postitetaan samana paivana, jotta analyysin tulos olisi mahdollisimman tarkka.
Naytteenotto ja postituspaivat naille analyyseille tulisi olla sunnuntai-ilta, maanantai, tiistai tai keskiviikko,
jotta lahetys ei jaa viikonlopuksi postiterminaaliin seisomaan.

Naytteenotto-ohjeistus:

1. Pese kddet huolellisesti saippualla ja kuivaa hyvin ennen naytteenottoa.

Paata, minka vesipisteen kylmavesilinjasta haluat ndytteen ottaa. Huomioi mahdollisten
suodattimien tai vedenpuhdistimien sijainti. Jos haluat tarkistaa suodattimen toiminnan, ota nayte
sen jalkeisesta vesipisteestd. Mikali ndyte halutaan raakavedestd, otetaan ndyte ennen suodattimia.

3. Juoksuta vetta vesipisteestd 5-10 minuutin ajan. Mikali kyseessa on kunnallisvesianalyysi, anna veden
seisoa putkistoissa yon yli ja ota ndyte aamulla heti ensimmaisena 10 sekunnin veden
esijuoksutuksen jdlkeen, suoraan naytepulloon.

4. Ota pussija avaa korkki. Ald koske nadytetts otettaessa ndyteastian suuosaan tai korkin sisapintaan.

5. Ota vesindyte pussissa olevan ohjeen mukaisesti, ndytepussin pohjaa levittden. Tayta pussi niin, ettd
vedenpinta yltda tayttorajaan, viivan yli.

6. Sulje korkki tiukasti, kuivaa pussi, purista pussia lappeeltaan pdytaa vasten ja varmista, ettei korkista
tule vuotoja.

7. Tayta mukana tullut ndytteenottokyselylomake.

8. Laita pussi ja naytteenottokyselylomake takaisin pahvikuoreen. Sulje kuori teipilla siten, etta
osoitekentét eivat peity.

9. Vie pakkaus postilaatikkoon tai postitoimistoon. Pyri viemadan pakkaus postilaatikkoon ennen saman
paivan tyhjentdmisajankohtaa tai viedessasi Postitoimistoon, pyri saamaan paketti saman padivan
kasittelyyn.

Tyypillisesti viimeistdaan klo: 16-17, joskin paikkakuntakohtaisia eroja voi olla.

10. Saat sahkopostiisi vesianalyysin tulokset ja tarjouksen laitteistosta, mahdolliseen veden laadun

parannustarpeeseen, noin kahden viikon sisalld postitusajankohdasta.


http://www.aqva.fi/
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Lisdohjeita vesianalyysin ndytteenottoon

Naytteenotto kylmavesihanasta: Kylmavesihana avataan ja suljetaan kolme kertaa mahdollisten
epapuhtauksien irrottamiseksi. Mikali tarkoituksena on tutkia veden mikrobiologista laatua, suljetun hanan
suu steriloidaan kuumentamalla sita liekilld esim. tupakansytyttimelld 5 — 10 s. Pelkdstaan kemiallisten
ominaisuuksien analysointi ei edellytd sterilointia. Hana avataan ja kylmaa vetta juoksutetaan normaalilla
kayttdvoimakkuudella 5 — 10 minuutin ajan. Naytteenottohetkelld ei vesivirtausta saa hairita esim. avaamalla
muita kiinteiston hanoja tai liikuttaa naytteenottohanaa, koska télloin putkistoon saostuneita aineita (esim.
rautaa ja mangaania) voi irrota ja joutua naytteeseen. Kemiallisia maarityksia varten varattu puhdas
muovipullo huuhdotaan tutkittavalla vedelld useita kertoja ennen ndytteenottoa. Pussi tdytetdan pussissa
olevan ohjeen mukaisesti ja suljetaan heti puhtaalla korkilla.

Naytteenotto kaivovedestd: Mikali kaivossa on pumppu, on vettd laskettava hanasta niin kauan, etta
pumpussa ja putkessa seissyt vesi on varmuudella saatu pois. Taytetdan ndytepussi kuten kohdassa
”Naytteenotto kylmavesihanasta”. Jos ndyte otetaan suoraan avokaivosta, kdytetdadn ndytteenottoon
normaalia kyseisen kaivon veden ottoon kiytettavaa vélinettd (3mpari tms.). Amparia tms. kaivoon
laskettaessa on huolehdittava siitd, ettei pohja-ainesta tai kaivon reunoilla olevaa ainesta joudu naytteeseen.
Taytetddn nadytepussi kuten kohdassa “Néaytteenotto kylméavesihanasta”.

Naytteenotto lahteesta:
Naytteenotto pyritdan ensisijaisesti tekemaéan virtaavasta vedesta. Jos virtausta ei ole, ndytepussiin tartutaan

pohjasta ja pussi painetaan nopeasti pinnan alle kohtisuorassa pussin suu alaspain. Pysayttamatta liiketta
kddnnetddn pussi vaakasuoraan ja kuljetetaan veden alla suu edelld. Valtetaan veden sekoittumista ja pohja-
aineksen joutumista pussiin.

Naytteenotto jarvesta tai joesta: Naytepussiin tartutaan pohjasta ja pussi painetaan nopeasti pinnan alle
kohtisuorassa pussin suu alaspain noin 20 — 30 cm syvyyteen. Pysdyttamatta liikettd kddnnetaan pussi
vaakasuoraan ja kuljetetaan veden alla suu edelld. Jos ndyte otetaan virtaavasta jokivedestd, pidetdaan pussin
suuta vastavirtaan.
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Naytteenottokysely:

Kayta selkeitd kirjaimia tai tekstaustapaa

Ostettu analyysi (tuotekoodi esim. LAB02): LAB & LAB & LAB & LAB

Aqvan tilausnro. (lahetteeltd):

tai olen ostanut analyysin jalleenmyyjalta (esim. Allergiakauppa):

Naytteenottopaiva:

Postituspaiva:

Naytteen kuvaus

(esim. jarvivesi, merivesi, kunnallisvesi, pora- tai rengaskaivovesi)

Asiakkaan yhteystiedot

Nimi:

Maksajan nimi (jos eri hld.):

Osoite:

Ndytteen postinumero:

Puhelinnumero:

Sahkoposti:

Haluan tietoa tarjouksista:  Kylla: O Ei:O

Tiedot ratkaisuehdotusta varten

Veden kayttajien maara:

Vesipisteiden maara:

Olemme kiinnostuneet puhdistamaan: Kayttoveden:O Juomaveden:O Molemmat:O
Kayttokohde: Kesdajan loma-asunto: O Ympaérivuotinen loma-asunto: 0 Omakotitalo: 0 Muu:O

Havaitut ongelmat, onko valittdmassa l1aheisyydessa jarvea tai peltoa, muita lisatietoja:

Neuvontanumero: 010 321 5080



